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Entweder, wir machen es glänzend...
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Tuotteemme saatavana:
 Korkeakiiltoinen ruostumaton teräs tai
 Värjätty

Krominkiiltoa

Yksi Jumbon tunnusmerkeistä on, että osat kiiltävät erityisen kauniisti.

Korkeakiiltoinenpintasaavutetaanerityisenvaativallapeilikiillotuksella tai

kromaamalla ruostumattomastateräksestävalmistetutosat..

Erityinen pintakäsittely varmistaa, että peilipinta kestää pitkään.

Siksi myönnämme tuotteillemme 5 vuoden kiiltotakuun.

Millaisen pintakäsittelyn olemme tuotteelle valinneet, löytyy

seuraavilla sivuilla esiteltyjen tuotteiden tuotekuvauksista.

TAKUU

5 V UOD EN

K I I L TO



oder wir treiben es bunt.
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Värilliset tuotteet

Jumbo ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat ja Trux

alumiiniosat (kts. Sivu 34 ja sitä seuraavat) ovat saatavana myös

värillisinä versioina. Värillinen pinta saadaan käyttämällä eri

menetelmiä:

1. Maalaus

 Vain alumiini -ja muoviosille

 Truxalumiiniosat maalataan Trux:n omalla linjastolla

Ljusdalissa, Ruotsissa.

 Valittavanasi on kaikki RAL-värit, sekä lähes kaikki 

autovalmistajien värit.
 Myös efektimaalaukset ovat mahdollisia asiakkaan toiveiden 

mukaisesti.

2. Pulverimaalaus

 Ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille

 Lähes kaikki RAL-värit, myös moniväriset

 Saatavana useita erikoisvärejä, efektimaaleja, sekä pinnoituksia

 Ei saatavana custom –maalauksia tai autovalmistajien värejä

3. Pinnoitus / Teippaus

Kaikki Add-on lisäosat ja auton omat osat voidaan teipata. Tätä

varten käytämme alan asiantuntijoita. Saatavana on lähes

rajaton valikoima värejä, pintamartioita ja efektejä.



Art. Nr. D361.400K mit TÜV-Teilegutachten

Edelstahl Dachlampenbügel Typ Eleganz

Passend für Globetrotter XL (XHSL), Globetrotter (HSLP) & 

Flachdach (SLP) mit werkseitiger Sonnenblende

Dachlampenbügel,Komplettpaket mit Jumbo Corona,

Art. Nr. D361.400-276 (Hörner nicht im Lieferumfang enthalten)

Dachlampenbügel Typ Eleganz

CHROM
GARANTIE

5 J AHRE

Made in Germany

Ausführung

Der Dachbügel ist dreidimensional der Dachkontur ange-

paßt: „Freiformbiegung“. Diese aufwendige, nur unter Ein-

satz moderner und komplexer Einrichtungen mögliche Bie-

getechnik macht den Scheinwerferbügel zu einem durch

und durch eleganten Schmuckstück.

Lieferumfang

◾ Dachbügelrohr, Edelstahl poliert und zusätzlich 

hochglanzverchromt (siehe S. 4)

◾ Montagesatz inkl. 4 Fernscheinwerferhalter

◾ 16-adriges Kabel, sauber eingezogen; 1 Eintritt und 6 

Austritte (4x3 für Scheinwerfer, 2x2 für Rundumkenn-

leuchten)

◾ Montageanleitung

◾ Optional: Anschlußfertige Komplettpakete mit Leuchten

Montage

◾ 2x Doppelwinkel seitlich vorn ohne Bohren an  

Gewindebuchsen im Dach

◾ 2x Winkel hinten mit selbstabdichtenden Nieten 

(2 Bohrungen notwendig)

◾ Kabel ohne Bohren durch werkseitige Gummikappe

Zur Reduzierung der Windgeräusche empfehlen wir  

unseren Jumbo Coraline Scheinwerfer.

Empfehlung
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Die niedrig aufbauenden Scheinwerfer Typ Coraline erzeugen nur geringe Windgeräusche.

Dachlampenbügel,Komplettpaket mit Jumbo Coraline,

Art. Nr. D361.400-296 (Hörner nicht im Lieferumfang enthalten)
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Elektrifizierung

Der Frontlampenbügel ist steck-fertig vorverkabelt für 4 Zu-

satzscheinwerfer mit Positionslicht.

Optional

◾ Anschlußfertige Komplettpakete mit Leuchten

◾ Deutlich optimier ter Nachrüstsatz „Systemkabelbaum“, mit

demSieimHandumdrehendiefahrzeugspezifischeEinbindung

ins Bordnetz realisieren (in den Komplettpaketen enthalten)

Siehe auch Infokasten rechts oben!

Art. Nr. F361.100K mit TÜV-Teilegutachten

Edelstahl Frontlampenbügel

Edelstahl Frontlampenbügel für eckige Scheinwerfer

Montage | ohne Bohren

Der Frontlampenträger wird ohne jegliches Bohren an  

vorhandenen Befestigungspunkten montiert.

Material/Oberfläche

◾ 80/60mm Rohrdurchmesser

◾ Edelstahl rostfrei, hochglanzpoliert, zusätzlich 

hochglanzverchromt (siehe S. 4)

Lieferumfang

◾ Frontlampenbügelrohr (80/60mm), 

Edelstahl verchromt

◾ Eingezogener Kabelbaum,durchgehend

12-adrig (1 Eintritt auf 4 Austritte mit 4x 3 Adern)

◾ Montageanleitung

◾ 4 Halterungen für Scheinwerfer

◾ Optional: Anschlußfertige Komplettpakete

CHROM
GARANTIE

5 J AHRE

Made in Germany

Komplettpaket F361.100-296 mit 4 Jumbo Coraline Fernscheinwerfern
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Integriertes Kabel

Jumbo Scheinwerferbügel sind grundsätzlich vorverka-

belt. Sparen Sie sich die mühselige Konfektionierung und

das langwierige Einziehen in das – ggf. noch zu bohrende

– Rohr. Das haben wir für Sie erledigt. Und wir haben es

so ordentlich gemacht, daß wir Ihnen 3 Jahre Garantie auf

die Jumbo steck-fertig Verkabelung geben.Das Kabel ist

12-adrig (12x 1mm²) und tritt 4 x aus dem Lampenbügel

aus: 4x 3-adrig für Scheinwerfer mit Positionslicht. Weite-

re Informationen zum Jumbo steck-fertig System auf den

Seiten 24-25.

Hochwertige Verarbeitung bis ins Detail. Robuste, stabile Befestigung.
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Edelstahl Stoßstangenschutzrohr

Lieferumfang

◾ 60mm Rohr, Edelstahl polier t und zusätzlich  

hochglanzverchromt (siehe S. 4)

◾ Montagesatz

◾ Vormontierte und anschlußfertig 

vorverkabelte Leuchten

◾ 5 Abdeckplättchen für leere Rohrausschnitte 

(nur Ausführung A)

Montage

Die Montage erfolgt an vorhandenen Befestigungs-

punkten vorn und seitlich an den Aufstiegen.

Edelstahl Stoßstangenschutzrohr

Freiform gebogenes und edel verarbeitetes Rohr aus  

hochglanzverchromtem Edelstahl. Passend für alle Fahrerhäuser.

CHROM
GARANTIE

5 J AHRE

Made in Germany

Ausführung A

2x LED Seitenleuchte (an den Schenkeln)  

5x Leuchtenausschnitt abgedeckt

Ausführung B*

2x LED Seitenleuchte (an den Schenkeln)

5x LED Positionsleuchten (je 1x außen und 3x mittig)

Ausführung B: vorne 5 Positionsleuchten (weiß)

Seitenleuchte mit weißem Glas, orange leuchtend (w/g)

*Achtung

Vordere weiße Positionsleuchten ggf. ECE-R48 Verstoß.
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Hochwertige Verarbeitung bis ins DetailAusführung A & B: 2 Seitenleuchten (orange) am Schenkel

Stoßstangenschutzrohr Ausführung B, Art. Nr. B361.101-1

Variante Seitenleuchte Art. Nr.

Ausführung A oranges Glas, orange leuchtend (g/g) B361.100-1 mit TÜV-Teilegutachten

Ausführung A weißes Glas, orange leuchtend (w/g) B361.100-2 mit TÜV-Teilegutachten

Ausführung B oranges Glas, orange leuchtend (g/g) B361.101-1 LTE-Verstoß

Ausführung B weißes Glas, orange leuchtend (w/g) B361.101-2 LTE-Verstoß
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Seitenschutzrohr mit LED Seitenleuchten (oranges Glas)

Edelstahl Seitenschutzrohr

3.500 oranges Glas, orange leuchtend (g/g) J361.202-1

3.500 weißes Glas, orange leuchtend (w/g) J361.202-2

3.700 oranges Glas, orange leuchtend (g/g) J361.201-1

3.700 weißes Glas, orange leuchtend (w/g) J361.201-2

3.800 oranges Glas, orange leuchtend (g/g) J361.200-1

3.800 weißes Glas, orange leuchtend (w/g) J361.200-2

Lieferumfang

◾ Seitenschutzrohre, hochglanzpoliert und zusätzlich 

hochglanzverchromt

◾ Befestigungssatz zur Montage an den Halterungen 

der Seitenverkleidungen

◾ Je 5 LED Seitenleuchten

Radstand Seitenleuchte Art. Nr.

mit TÜV-Teilegutachten 

mit TÜV-Teilegutachten

mit TÜV-Teilegutachten 

mit TÜV-Teilegutachten

mit TÜV-Teilegutachten 

mit TÜV-Teilegutachten

Edelstahl Seitenschutzrohr

Satz (Paar) Seitenschutzrohre für 4 x 2 Sattelzugmaschine

Montage

Die Montage erfolgt an den Halterungen der  

werkseitigen Seitenverkleidungen.

Seitenschutzrohr mit LED Seitenleuchten (weißes Glas)
Achtung: Symbolbild! Rohre enthalten 5 LEDs.
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Hochwertige Verarbeitung bis ins Detail

Made in Germany

Rückleuchtenrohre

◾ 60mm Rohre mit je 3 LEDPositionsleuchten (rot)

◾ Montage an den Leuchtenschalen (Bohrungen notwendig)

◾ Leuchtenanschlußfertig vormontiert und  

vorverkabelt

Rückleuchtenrohre (Satz) Art. Nr.

alle Fahrerhäuser D361.370

Rückleuchtenrohr mit anschlußfertigen LED Begrenzungsleuchten
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Halterohr für Arbeitsscheinwerfer

Halterohr einzeln, ohne integrierte Leuchten & 2 Halterungen für Arbeitscheinwerfer D361.500-1 *

Halterohr inkl. 3 integrierter LED Schlußleuchten mittig & 2 Halterungen für Arbeitsscheinwerfer

Achtung: Im Bereich der StVZO nicht zulässig! (ECER48 Verstoß)
D361.500-2 * *

Halterohr inkl. 3 integrierter LEDSchlußleuchten mittig, 2 Blitzleuchten außen 

& 2 Halterungen für Arbeitsscheinwerfer

Achtung: Im Bereich der StVZO nicht zulässig! (ECER48 Verstoß)
D361.500-3

Halterohr für Arbeitsscheinwerfer Art. Nr.

Edelstahl Arbeitsscheinwerferhalterohr

Lieferumfang

◾ Halterohr, hochglanzpoliert und 

zusätzlich hochglanzverchromt

◾ Befestigungssatz

◾ Einstellbare Halter zur Befestigung 

von 2 Arbeitsscheinwerfern

◾ Integrier te Leuchten -vormontier t  

und anschlußfertig vorverkabelt

Montage

Die Montage erfolgt an den werkseitigen Dachspoiler-

halterungen.

Formschöne Befestigung Ihrer Arbeitsscheinwerfer, steck-fertig und professionell vorverkabelt

Und wenn es dunkel wird, entwickelt das Halterohr mit den Scheinwerfern seinen ganz besonderen Charme

Standardausführung: hochglanzverchromt, farbige Ausführung gegen Aufpreis möglich

* Die zwei äußeren und drei mittigen Leuchtenausschnitte sind mit Gummistopfen und Abdeckblechen verdichtet.

* * Die zwei äußeren Leuchtenausschnitte sind mit Gummistopfen verdichtet.
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Edelstahl Spoilerapplikationen

Edelstahl Spoilerapplikationen

Ausführung

◾ Set Applikationen für diehintere Kante der  

Kabinenspoiler (5-teilig)

◾ Bei Fahrzeugenmit „AdBlue“Tank 7-teilig

◾ Mit eingelassenen 17 LEDPositionsleuchten (rot), 

montage- und anschlußfertig vormontiert und verkabelt

Lieferumfang

Satz Spoilerapplikationen,mit vormontier ten  

und vorverkabelten LED Leuchten sowie allen 

Befestigungsschrauben

Montage Mit Edelstahlschrauben an der Spoilerkante.

steck-fer tig und professionell vorverkabelt

Globetrotter XL (CAB-XHSL) nein I761.340

Globetrotter XL (CAB-XHSL) ja I761.341

Globetrotter (CAB-HSLP) I761.342

Spoilerapplikationen AdBlue Tank Art. Nr.

Standardausführung: hochglanzverchromt, 

farbige Ausführung gegen Aufpreis möglich
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Armaturenträger | Steckerblech

Art. Nr. M361.350

Lieferumfang

◾ 60mm Rohr mit gekanteter Tafel

◾ Inkl.Schlauchhalter

◾ 5 + 3 Ausschnitte für Dosen

◾ Ersetzt den werkseitigen Armaturenträger

◾ Ohne Anschlußdosen Made in Germany

Edelstahl Armaturenträger|Steckerblech

Standardausführung: hochglanzverchromt, 

farbige Ausführung gegen Aufpreis möglich
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Halterungen N157.491 (Stück) N157.495 (Stk.) N157.496-1SF

für Rundumleuchten  

am Dachlampenbügel  

Typ „Eleganz“
für Fernscheinwerfer &  

Arbeitsscheinwerfer für Lichtwarnbalken

Edelstahl 
Halterungen

*S. 6-7 *S. 16

Fernscheinwerfer

Fernscheinwerfer

LEDLeuchten

ins Rohr integriert

Fernscheinwerfer L132.276 L132.278 L132.279 L132.296

Schutzkappe L132.276-1 L132.276-1 L132.279-1 L132.296-1

Corona Chrom Klar Corona Chrom Blau Corona Voll-LED Coraline Chrom Klar

Luminator Chrom Clear Luminator Chrom Blue Luminator ChromLEDPos Luminator Chrom Celis

Fernscheinwerfer L131.200 L131.203 L131.201 L131.204

Schutzkappe L132.200-1 L132.200-1 L132.200-1 L132.200-1

runde Positionsleuchte  
weiß, orange, rot

eckige Positionsleuchte  
weiß, orange, rot

eckiger Frontblit-
zer orange

runder Frontblitzer  
orange

Leuchte eingelassen
&  steck-fertig
verkabelt

weiß B157.900-5

orange B157.901-5  

rot B157.903-5

weiß B157.900-3

orange B157.901-3

rot B157.903-3

B157.905-2 B157.905-1

nur Leuchte weiß L134.410

orange L134.411

rot L134.412

weiß L134.434

orange L134.433

rot L134.436

L137.020 L137.010

Leuchten und Halter

Achtung: 

Zulässigkeit prüfen!  

(LTE-Verstoß)

Hier finden Sie die Scheinwerfer und Leuchten, die wir Ihnen als Bestandteile von steck-fertig Komplettsystemen liefern können.

Wenn Sie die Leuchten zusammen mit Jumbo-Baugruppen beziehen, werden diese mit vorgerüsteten, wasserdichten Steckern

versehen.

J-KLLED 7 * J-LB LED 20 J-LB LED 24

Rundumleuchte L137.100 Lichtwarnbalken L137.204 L137.206

Rundumleuchten

*Blitz und Rotation
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Wenn Sie die Scheinwerfer und Leuchten hier einzeln beziehen wollen, sind die Leuchtmittel vormontiert und die Einheit vorver-

kabelt, jedoch ohne den Stecker aus dem Jumbo steck-fertig System. Das geniale Jumbo steck-fertig System finden Sie auf den

vorstehenden Seiten 24-25 beschrieben.

L132.298 L132.299 Strands LED Bar L132.350

L132.296-1 L132.296-1

Coraline Chrom Blau Coraline Voll-LED

Rallye 3003 Celis* Rallye 3003 LED Pos*

Kombileuchte 
(leuchtet und blitzt)*

weiß B157.912 LED Endkappe L134.609 L134.608
orange B157.910

J155.209 J155.208rot B157.911 Einbau LED in
Endkappe inkl. LED

weiß L137.032

L134.412 L134.411orange L137.030 nur Leuchte ohne

rot L137.031 Endkappe

Für unsere Fernschein-

werfer liefern wir pas-

sende Abdeckkappen.

orange LED Endkappe

runde LEDPositions-

leuchten in Endkappen

rote LED Endkappe

*mit Chromring *mit Chromring

L131.209 L131.205 Hella LED S2500

- - LED Arbeitscheinwerfer L136.002

*Leuchte gibt es in weiß,  

orange oder rot |  Blit-

zer ist immer orange

LED Bar High Power*

*Montage mit separaten Haltersatz 

& 1 Scheinwerferhalterung

*Maße: 358x87x79mm

Arbeitsscheinwerfer
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JumboSystemkabelbaum FH4/FM4/  
FMX4

Für Fahrzeuge ohne werkseitige Vorrüstung für zusätzli-

che Beleuchtungseinrichtungen, wie Fernscheinwerfer und

Rundumleuchten. Fahrzeugspezifischer Relaissatz für die

Einbindung der Leuchten in die Fahrzeugelektrik. Es werden

lediglich die originalen Umschalter für das Armaturenbrett

benötigt.

Systemkabelbaum für max. 4 Zusatz-Fernscheinwerfer 

mit Standlicht und 2 Rundumkennleuchten.

wasserdicht

Das originale Jumbo System

Vorrüstung der Lampenbügel und  
anderer Leuchtenhalter

◾ Sauber eingezogenes Kabel, Ein- und Austritte  

gesondert geschützt

◾ Extrem witterungsbeständige Kabel  

und Ummantelungen

◾ Ausreichend Querschnitt für leistungsstarke 

Leuchten (mind. 1mm²)

◾ An den Austritten ist der wasserdichte  

Spezialstecker bereits vorgerüstet

Elektrifizierungmit dem  

steck-fertigSystem

Um die Elektrifizierung der zusätzlichen Beleuchtungs-

einrichtungen in Verbindung mit den Jumbo-Trägersyst-

emen zu optimieren, haben wir das steck-fertig System

entwickelt.

◾ Erhebliche Erhöhung der Dauerhaftigkeit  

der Verbindungen

◾ 3 Jahre Garantie auf die Jumbo Verkabelung

◾ Deutlich bessere Skalierbarkeit und Fehlersuche durch 

übersichtliche Verkabelungsstrukturen

◾ Reduzierung der Werkstattkosten durch  

weitgehende Vorbereitung

Symbolbild 

Systemkabelbaum

3 Jahre

GARANTIE
L

Systemkabelbaum D157.400-K4
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Stecker und Gehäuse  

sind vormontier t

»Klick!« wasserdicht  
verbunden

Der schlanke Spezialstecker  
paßt perfekt ins Rohr

Mit Stopfen den  
Eintritt abdichten

Verbindung ist im Rohr  
perfekt geschützt

VorrüstungScheinwerfer und Leuchten

Beziehen Sie die Scheinwerfer und Leuchten mit Lampenbü-

geln direkt von uns, so liefern wir diese bereits steck-fertig

vorgerüstet, d.h.

◾ Anschlußfer tig vorverkabelt

◾ Mit vorgerüstetem steck-fertig Steckergehäuse

◾ Mit vormontierten Leuchtmitteln

Wagen Sie den Preisvergleich: Wir liefern Ihnen die Leuchten

anschlußfer tig, vormontier t mit unserem genialen Stecker so-

wie mit eingebauten Leuchtmitteln. Gegenrechnung: Rechnen

Sie Material und Ihre Arbeit – sehen Sie? Im Paket ist Jumbo

wirklich günstig.

Kabelverbindungsdose

Die wasserdichte Kabelverbindungsdose ist für den Einsatz 

unserer Leuchtenträger optimiert.

◾ Große Flexibilität bei der Einbindung in die Fahrzeugelek-

trik durch vielfältige Möglichkeiten der Gruppierung oder 

Splittung von Leuchten

◾ Übersichtlicher Anschluß auch mehrerer Leuchten

◾ Unkomplizier te Ergänzung oder Reduzierung  

von Leuchten

◾ Extrem witterungsbeständige Kabelverbindung

◾ Schnelle Fehlersuche

Made in Germany

Anschlußdose D157.400-B1
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Applikationen und Zierteile

Trittkästen für den Fahrerhausaufstieg,  

Art. Nr. M761.608 (1 Paar)

Windleitelemente,Art. Nr. I761.130 (1 Paar)

Applikationen und Zierteile

Ausführung

◾ Zier teile aus hochglanzverchromtem Kunststoff

◾ Exakte Passform durch Präzisionsfer tigung

Material

◾ Kunststoff, verchromt (ABS+ PC)

Montage

◾ Beim VolvoFH4 ohne werkseitige Windleitelemente sind 

zusätzlich Bohrungen an vorgegebenen Punkten nötig 

(bei I761.130).

◾ Ersetzen vorhandene Anbauteile

◾ Originales Befestigungsmaterial ist wiederzuverwenden
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Edelstahl Stoßstange, Art. Nr. B761.600 (Trittkästen separat zu bestellen)

Windleitelemente (1 Paar) Kunststoff I761.130

Stoßstange (3-teilig., ersetzt die werkseitige Stoßstange) Kunststoff B761.600

Trittkästen (1 Paar) Kunststoff M761.608

Art der Applikation Material Art. Nr.
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Edelstahl Drucklufthörner TYPJU

Das weltweit erste  

Edelstahl Horn seiner Art

Details

◾ Patentierter Kegelfuß

◾ Auswechselbare Membrane

◾ Nur zwei Befestigungslöcher

(Gehäuse mit Kegelfuß und Trichterstütze)

ø Trichter = 14 cm Rundes Fußstück mit  

patentiertem Kegelfuß

Edelstahl 

Hornschutzkappe

korrosions-

beständig

Trichterstütze

JU 47 140 mm 470 mm 270 Hz 113 dB(A) 330 mm 1,05 kg ja H114.501E

JU 57 140 mm 570 mm 215 Hz 114 dB(A) 430 mm 1,10 kg ja H114.502E

JU 67 140 mm 670 mm 179 Hz 111 dB(A) 530 mm 1,15 kg ja H114.503E

JU 77 140 mm 770 mm 154 Hz 109 dB(A) 630 mm 1,20 kg ja H114.504E

JU 97 140 mm 970 mm 117 Hz 107 dB(A) 830 mm 1,25 kg nein H114.505

Hornschutzkappe H115.014

Horntyp ØTrichter Länge

Frequenz  

(9 bar)

Abstand 

Lautstärke (9 bar) mit Befestigungs-

Hornschutzkappe * punkte Gewicht

E-geprüft

(UN R28) Art. Nr.

JU 457 470 & 570 mm 113 dB(A) H114.530E

JU 567 570 & 670 mm 113 dB(A) H114.532E

JU 677 670 & 770 mm 113 dB(A) H114.534E

JU 797 770 & 970 mm (ohne E-Prüfungsnr.) 112 dB(A) H114.536

Horntyp Längen
Lautstärke  

(9 bar)
Art. Nr.

Einzelne Hörner TYPJU

*Hornschutzkappe reduziert Lautstärke um ca. 8 -10 dB(A)

Doppelhorn Komplettsätze mit harmonischem Zweiklang

◾ 2 Hörner

◾ 2 Hornschutzkappen

◾ 1 Ventilanschlußsatz
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Die klangoptimierten  
Längen unserer  
Jumbohörner TYPJU

Halterung für Nachrüstung von Jumbo Hörnern am Dachlampen-

bügel. Art. Nr. N157.590 (max. für JU67 Hörner)

JumboColor

Auf Wunsch liefern wir Ihnen die Hörner, wie  

im Bild rechts gezeigt,auch in Farbe.

Seite 7
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Rad Nabenverkleidung
Radblende Typ Klassik  
(Radmutter-Befestigung)

Vorderrad 8.25 x 22.5" W165.015 W166.020

Vorderrad 9.00 x 22.5“ W165.015 W166.020

Vorderrad 11.75 x 22.5“ W165.015 W166.034

zwillingsbereiftes 22.5“ Hinterrad Steckachse

W165.731

AP-Achse

W165.747

W166.022

Edelstahl Radzubehör

Die Blenden werden mit Stahlhaltern direkt  

an den Radmuttern befestigt.

Der edle Klassiker made in Germany.

Die Nabenkappen werden direkt an den Rad-

bolzen befestigt und passen immer für 26 oder  

32mm Bolzenloch.

1R6a5d.a0u1s5-

Radauskleidung vorn Art. Nr. W165.161

W165.015 W166.022W165.731
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Radblende Typ Standard  
(Lockring-Befestigung)

Radauskleidungsblenden  
(Lockring-Befestigung)

Radauskleidungen 
(Radmutter-Befestigung)

W166.320 W165.320 W165.114

W166.320 W165.320 W165.111

W166.322 SW32 W165.323 | SW33 W165.324 W165.163

W166.322 Steckachse Steckachse (unbelüftet)

tief W165.329 | flach W165.322 8.25 W165.044 | 9.00 W165.054

AP-Achse AP-Achse

- 8.25 W165.040 | 9.00 W165.050

Die Blenden werden mittels eines, ins Fel-

genhorn gespannten, Befestigungsringes

(„LockRing“) am Rad befestigt.

Die Felgenverkleidungen werden direkt

an den Radbolzen mit den Radmuttern

angeschraubt.

Die Blenden werden mittels eines, ins Fel-

genhorn gespannten, Befestigungsringes

(„LockRing“) am Rad befestigt.

Radauskleidung hinten Art. Nr. W165.052

Made in Germany
Radzierblende Klassik

W166.320 19,5“W165.314 (Abbildung)

22,5“W165.329

W165.114
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TRUXFrontschutzbügel

TRUXFrontschutzbügel

◾ Leichte und gleichzeitig extrem robuste,  

wirksam schützende Konstruktion

◾ Lieferbar in 2 Ausführungen

◾ Offroad

◾ Highway

◾ Lieferbar in 2 Designs des Aluminiumrohres

◾ Smooth (glatt)

◾ AirFlow (geriffelt)

◾ Lieferbar mit 4 Oberflächen

◾ Silber eloxier t

◾ Sandgestrahlt für Selbstlackierung

◾ Unifarben lackier t

◾ Metallicfarben lackiert

◾ Pulverbeschichtet RAL- oder Sonderfarben

Typ Offroad, silber eloxier t Typ Highwaysilber eloxier t

Typ Highway

Lackierung

Wir liefern in allen Farben. Bitte teilen Sie uns den

genauen Hersteller-Farbcode oder RAL-Ton mit. Auch

Sonderlackierungen sind gegen Aufpreis möglich.

Montage

Hochrobuste Montage und leicht klappbar mit dem genialen

Klappmechanismus. Der Frontschutzbügel kann in geklapp-

tem Zustand einfach aus der Aufnahme genommen werden,

z.B. wenn das Fahrzeug abschleppen soll.

Lieferumfang

Frontschutzbügel und Montagesatz (inkl. Werkzeug zum Ab-

klappen). Rammschutze vom Typ Highway werden in einem

Holzverschlag geliefert.

Optionen

Gern liefern wir die Rammschutze vorverkabelt und mit Zu-

satzhalterungen für Zusatzscheinwerfer sowie mit einge-

bauten Blitzleuchten (siehe S. 42-43).

Typ Offroad
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TypOffroad AirFlow, lackiert Uni-BlauExtrem robuste Befestigung an vorhandenen Befestigungspunkten. 

(Ratsche im Lieferumfang enthalten)

Modell Design silber 

eloxiert

sandgestrahlt Unifarben  

zum Lackieren lackiert

Metallicfarben  

lackiert

Pulverbeschich- Pulverbeschichtet 
tet RAL-Farben Sonderfarben

Offroad Smooth B16-251S B16-281S
B16-291S

+ 6B-Lackuni

B16-291S

+ 6B-Lackmeta

B16-281S

+ 6B-PulverRAL

B16-281S
+ 6B-PulverSonder

Offroad AirFlow B16-251A B16-281A
B16-291A

+ 6B-Lackuni

B16-291A

+ 6B-Lackmeta

B16-281A

+ 6B-PulverRAL

B16-281A
+ 6B-PulverSonder

Highway Smooth A16-251S A16-281S
A16-291S

+ 6A-Lackuni

A16-291S

+ 6A-Lackmeta

A16-281S

+ 6A-PulverRAL

A16-281S

+ 6A-PulverSonder

Highway AirFlow A16-251A A16-281A
A16-291A

+ 6A-Lackuni

A16-291A

+ 6A-Lackmeta

A16-281A

+ 6A-PulverRAL

A16-281A

+ 6A-PulverSonder

Modell Design silber sandgestrahlt Unifarben Metallicfarben Pulverbeschich- Pulverbeschichtet

eloxiert zum Lackieren lackiert lackiert tet RAL-Farben Sonderfarben

Offroad Smooth B16-451S B16-481S
B16-491S

+ 6B-Lackuni

B16-491S

+ 6B-Lackmeta

B16-481S

+ 6B-PulverRAL

B16-481S
+ 6B-PulverSonder

Offroad AirFlow B16-451A B16-481A
B16-491A

+ 6B-Lackuni

B16-491A

+ 6B-Lackmeta

B16-481A

+ 6B-PulverRAL

B16-481A
+ 6B-PulverSonder

Rammschutze für den Volvo FH4 mit Stahlstoßstange (Achtung Einzelabnahme erforderlich!)

Made in Sweden

Modell Design silber sandgestrahlt Unifarben Metallicfarben Pulverbeschich- Pulverbeschichtet

eloxiert zum Lackieren lackiert lackiert tet RAL-Farben Sonderfarben

Offroad Smooth L16-251S L16-281S
L16-291S

+ 6L-Lackuni

L16-291S

+ 6L-Lackmeta

L16-281S

+ 6L-PulverRAL

L16-281S
+ 6L-PulverSonder

Offroad AirFlow L16-251A L16-281A
L16-291A

+ 6L-Lackuni

L16-291A

+ 6L-Lackmeta

L16-281A L16-281A

+ 6L-PulverRAL + 6L-PulverSonder

U-Bar für den VolvoFH4 (ohne Leuchten)

35



TRUXDachlampenbügel

TRUXDachlampenbügel

◾ Besonders elegant: in Wunschfarbe lieferbar

◾ Lieferbar in 2 Designs des Aluminiumrohres

◾ Smooth (glatt)

◾ AirFlow (geriffelt)

◾ Lieferbar mit 4 Oberflächen

◾ Silber eloxier t

◾ Sandgestrahlt für Selbstlackierung

◾ Unifarben lackier t

◾ Metallicfarben lackiert

◾ Pulverbeschichtet RAL- oder Sonderfarben

Passende Leuchten (optional)

Gern liefern wir Ihnen die passenden Leuchten, ausgerüs-

tet im Jumbo steck-fertig System. Für 4 Scheinwerfer sind

die Halterungen bereits im Lieferumfang enthalten. Halte-

rungen für weitere Scheinwerfer und Rundumkennleuchten

finden Sie auf den Seiten 42-43.

Lackierung

Wir liefern in allen Farben. Bitte teilen Sie uns den 

genauen Hersteller-Farbcode oder RAL-Ton mit. Auch  

Sonderlackierungen sind gegen Aufpreis möglich.

Gerades Modell G16-2

Montage

Die Montage erfolgt an vorhandenen Befestigungspunkten.

Lieferumfang

Dachlampenbügel,16-adrig vorverkabelt, inkl. Haltersatz  

und 4 Halterungen für Zusatzscheinwerfer.

Angeschrägtes Modell G16-4

Breites Modell G16-6

Vom Dach heruntergezogenes Modell G16-7

Dachlampenbügel, leicht heruntergezogen, angeschrägt,  

Airflow, lackier t in schwarz, Art. Nr. G16-4

Dachlampenbügel,gerades Modell, auf dem Dach sitzend,  

Airflow, lackier t in blau, Art. Nr. G16-2
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gerade Smooth 1G16-251S 1G16-281S
1G16-291S
+ 6G-Lackuni

1G16-291S
+ 6G-Lackmeta

1G16-281S
+ 6G-PulverRAL

1G16-281S
+ 6G-PulverSonder

gerade AirFlow 1G16-251A 1G16-281A
1G16-291A
+ 6G-Lackuni

1G16-291A
+ 6G-Lackmeta

1G16-281A
+ 6G-PulverRAL

1G16-281A
+ 6G-PulverSonder

herunter  
gezogen

1G16-781S
+ 6G-PulverSonderSmooth 1G16-751S 1G16-781S

1G16-791S
+ 6G-Lackuni

1G16-791S
+ 6G-Lackmeta

1G16-781S
+ 6G-PulverRAL

herunter  
gezogen

Airflow 1G16-751A 1G16-781A
1G16-791A
+ 6G-Lackuni

1G16-791A
+ 6G-Lackmeta

1G16-781A
+ 6G-PulverRAL

1G16-781A
+ 6G-PulverSonder

breit Smooth 1G16-651S 1G16-681S
1G16-691S
+ 6G-Lackuni

1G16-691S
+ 6G-Lackmeta

1G16-681S
+ 6G-PulverRAL

1G16-681S
+ 6G-PulverSonder

breit AirFlow 1G16-651A 1G16-681A
1G16-691A
+ 6G-Lackuni

1G16-691A
+ 6G-Lackmeta

1G16-681A
+ 6G-PulverRAL

1G16-681A
+ 6G-PulverSonder

Für Globeltrotter &Globeltrotter XL

Modell Design silber sandgestrahlt Unifarben

eloxiert zum Lackieren lackiert

Metallicfarben Pulverbeschich-
lackiert tet RAL-Farben

Pulverbeschichtet  
Sonderfarben

angeschrägt Smooth 1G16-451S 1G16-481S
1G16-491S
+ 6G-Lackuni

1G16-491S
+ 6G-Lackmeta

1G16-481S
+ 6G-PulverRAL

1G16-481S
+ 6G-PulverSonder

angeschrägt AirFlow 1G16-451A 1G16-481A
1G16-491A
+ 6G-Lackuni

1G16-491A
+ 6G-Lackmeta

1G16-481A
+ 6G-PulverRAL

1G16-481A

+ 6G-PulverSonder

Für Sleeper Cab (Flachdach)

Für Sleeper Cab, Globeltrotter &Globeltrotter XL

Made in Sweden

Dachlampenbügel,vom Dach heruntergezogen,  

Airflow, silber eloxier t, Art. Nr. G16-7

Dachlampenbügel,breit, auf dem Dach sitzend,  

Airflow, silber eloxier t, Art. Nr. G16-6
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TRUXFrontlampenbügel

◾ Besonders elegant: in Wunschfarbe lieferbar

◾ Lieferbar in 2 Designs des Aluminiumrohres

◾ Smooth (glatt)

◾ AirFlow (geriffelt)

◾ Lieferbar mit 4 Oberflächen

Montage

Die hochrobuste Montage erfolgt an  

vorhandenen Befestigungspunkten.

Lieferumfang

Frontlampenbügel,12-adrig vorverkabelt, inkl. Haltersatz  

und 4 Halterungen für Zusatzscheinwerfer.

◾ Silber eloxier t

◾ Sandgestrahlt für Selbstlackierung

◾ Unifarben lackier t

◾ Metallicfarben lackiert

◾ Pulverbeschichtet RAL- oder Sonderfarben

Modell Design
silber 

eloxiert

sandgestrahlt 

zum Lackieren

Unifarben,  

lackiert

Metallicfar-

ben, lackiert
Pulverbeschich- Pulverbeschichtet  
tet RAL-Farben Sonderfarben

hoch

(ohne

Radar)

Smooth K16-251S K16-281S
K16-291S

+ 6K-Lackuni

K16-291S

+ 6K-Lackmeta

K16-281S

+ 6K-PulverRAL

K16-281S

+ 6K-PulverSonder

hoch

(ohne

Radar)

AirFlow K16-251A K16-281A
K16-291A

+ 6K-Lackuni

K16-291A

+ 6K-Lackmeta

K16-281A

+ 6K-PulverRAL

K16-281A

+ 6K-PulverSonder

tief

(mit Radar)
Smooth K16-351S K16-381S

K16-391S

+ 6K-Lackuni

K16-391S

+ 6K-Lackmeta

K16-381S

+ 6K-PulverRAL

K16-381S

+ 6K-PulverSonder

tief

(mit Radar)
AirFlow K16-351A K16-381A

K16-391A

+ 6K-Lackuni

K16-391A

+ 6K-Lackmeta

K16-381A

+ 6K-PulverRAL

K16-381A

+ 6K-PulverSonder

Frontschutzbügel X-Light hoch Design AirFlow mit 4 HELLA Rallye 3003

TRUXFrontlampenbügel

Frontschutzbügel

X-Light hoch (hier mit 4  

HELLA Rallye 3003)

Frontschutz-

bügel X-Light  

tief (hier mit 4

HELLA Rallye 3003)

Lackierung

Wir liefern in allen Farben. Bitte teilen Sie uns den 

genauen Hersteller-Farbcode oder RAL-Ton mit.

Auch Sonderlackierungen sind gegen Aufpreis möglich.
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TRUXLampenbügel Mitte

Für Fahrzeuge, bei denen durch Zusatzaggregate, z.B.

Schneepflug, die werkseitigen Hauptscheinwerfereinheiten

verdeckt sind.

Dient zur Montage von Ersatz- / Ausweichscheinwerfern

(z.B. Hella Combi 220 – siehe S. 43) und ggf. zusätzlichen

Fernscheinwerfern.

Frontlampenbügel X-Light tief Design AirFlow  

mit 4 HELLA Rallye 3003

Lampenbügel Mitte Design AirFlow mit  

2 HELLA Ausweichscheinwerfern

Made in Sweden

Modell

„Mitte“
Design silber eloxiert

sandgestrahlt Unifarben Metallicfar-

zum Lackieren lackiert ben, lackiert
Pulverbeschich- Pulverbeschichtet 
tet RAL-Farben Sonderfarben

Universal Smooth H16-251S H16-281S
H16-291S

+ 6H-Lackuni

H16-291S

+ 6H-Lackmeta

H16-281S

+ 6H-PulverRAL

H16-281S

+ 6H-PulverSonder

Universal AirFlow H16-251A H16-281A
H16-291A

+ 6H-Lackuni

H16-291A

+ 6H-Lackmeta

H16-281A

+ 6H-PulverRAL

H16-281A

+ 6H-PulverSonder

Montage

Oberhalb der Serviceklappe

Lieferumfang

Lampenbügel, mit Montagesatz. Auf Wunsch liefern wir Ih-

nen die passenden Leuchten und Scheinwerfer steck-fertig

gleich dazu (siehe S. 42-43).

Lackierung

Wir liefern in allen Farben. Bitte teilen Sie uns den 
genauen Hersteller-Farbcode oder RAL-Ton mit.  
Auch Sonderlackierungen sind gegen Aufpreis mög-
lich.

Lampenbügel Mitte
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Seit Dekaden stellt Jumbo hochwertige Nutzfahrzeugteile

her. Seit 2012 haben wir unser Produktprogramm nun um

das Trux-Sortiment erweitert und sind somit Ihr Ansprech-

partner für die hochwertigen Aluminiumprodukte des

schwedischenHerstellers.

Jumbo ist Trux Distributor

AirFlow

Smooth

Rohrdesigns

Die Trux-Bügel sind lieferbar in den Designs „AirFlow“ (geriffelt)

und „Smooth“ (glatt). Das moderne AirFlow-Design ist nach

den physikalischen Eigenschaften des Golfballs entwickelt.

Sorgfältige Lackierung nach Ihren Wünschen

Lackierung

Trux Bügel entfalten Ihren besonderen Reiz auf optima-

le Weise, wenn das Aluminium lackiert wird. Denkbar sind

hier z.B. in Wagenfarbe oder der Farbe der Beschriftung.

In jedem Falle lackieren wir in der von Ihnen gewünschten

Farbe in Uni, Metallic, aber auch Sonderlackierungen (z. B.

Effektlack).

Die Lackierung kann ab Werk in Ljusdal, Schweden in der

hauseigenen Lackiererei von tausendfach erfahrenen Mitar-

beitern durchgeführt werden.
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Halterungen

Halterungen

Bei den Dachlampenbügeln und Frontlampenbügeln sind je-

weils 4 Halterungen für Scheinwerfer im Lieferumfang enthal-

ten.

Sollten Sie weitere Halterungen für Scheinwerfer oder solche

für Rundumkennleuchten, etc. benötigen, können diese einfach

hinzubestellt werden.

Scheinwerferschelle Smooth 115902 118902 119902U 119902M

Scheinwerferschelle AirFlow 115903 118903 119903U 119903M

Teller für Rundumleuchten (170mm) - 115917 118917 119917U 119917M

Verlängerung für Rammschutz - 115912 118912 119912U 119912M

Winkel für Schrägmontage 29° RUL XHSL 115952 118952 119952U 119952M

Winkel für Schrägmontage 17° RUL HSLP 115946 118946 119946U 119946M

Winkel für Schrägmontage 8° RUL SLP 115945 118945 119945U 119945M

Halterung Design silber eloxiert sandgestrahlt 

(zum Lackieren)

lackiert 

Unifarben

lackiert 

Metallicfarben

Halterung Fahrer-

haus

silber eloxiert sandgestrahlt 

(zum Lackieren)

lackiert 

Unifarben

lackiert 

Metallicfarben

Scheinwerfer-
schelle Smooth

Scheinwerferschelle AirFlow

Rundumkennleuchtenteller

(die Teller müssen für die  
Montage der Rundumleuch-
ten L137.100 kundenseitig  
modifiziert werden)

Winkel für die Schräg-
montage RUL

Verlämgerung für Schein-
werfer am Rammschutz
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Fernscheinwerfer

Fernscheinwerfer

LED Leuchten
ins Rohr integriert

Auf dieser Seite finden Sie die Scheinwerfer und Leuchten für die Trux Lampenbügel. Alle Leuchten sind natürlich steck-fertig 

vorgerüstet (siehe Seite 24-25).

Corona Silber Klar Corona Black (lackierfähig) Corona Voll-LED

Standard L132.270 L132.271 L132.279

Lackiert Unifarben - L132.271 + 62-Lackuni -

Lackiert Metallicfarben - L132.271 + 62-Lackmeta -

Schutzkappe L132.276-1 L132.276-1 L132.279-1

Hella Rallye 3003 LED Pos Hella Jumbo 320 LED Pos

Standard L131.206 L131.232

Lackiert Unifarben L131.206 + 62-Lackuni

Lackiert Metallicfarben L131.206 + 62-Lackmeta

Leuchten und Halter für Trux-Lampenbügel

Achtung: 

Zulässigkeit prüfen!  

(LTE-Verstoß)

runde
Positionsleuchte  
weiß

orang
e

rot
eckige
Positionsleuchte  
weiß

orang
e

Leuchte eingelassen & steck-fertig

verkabelt

B157.900-5 B157.901-5 B157.903-5 B157.900-3 B157.901-3

Nur Leuchte L134.410 L134.411 L134.412 L134.434 L134.433

*Silberring

J-KLLED 7 *

Rundumleuchten

*Blitz und Rotation

Strands LED Bar L132.350 Rundumleuchte L137.100

LED Bar High Power*

LEDBars

*Montage mit separaten Haltersatz 

& 1 Scheinwerferhalterung

*M aße: 358 x 87 x 79 mm

42



L132.299 Fernscheinwerfer L131.241

-

-

L132.296-1

Coraline Voll-LED

Für unsere Fern-

scheinwerfer liefern

wir passende Ab-

deckkappen.

Links L132.101

Rechts L132.102

Ersatzscheinwerfer
Abblendlicht,Fernlicht,

Positionslicht,Blinker

Hella Combi 220

rot
eckiger
Frontblitzer  
orange

runder
Frontblitzer  
orange

Kombileuchte (leuchtet &
blitzt)  weiß orange rot

B157.906-3 B157.905-2 B157.905-1 B157.912 B157.910 B157.911

L134.436 L137.020 L137.010 L137.032 L137.030 L137.031

Super Oscar LED lackierbar

Fernscheinwerfer

*Leuchte in 

weiß, orange  

oder rot Blitzer  

ist orange

J-LB LED 20 J-LB LED 24

Lichtwarnbalken L137.204 L137.206

43



ÖPVO0119

MK-Controls Oy Lempääläntie 21 Email: sales@mkcontrols.eu

+358 3 261 7566 33820 Tampere www.mkcontrols.eu

Pyydä esitteemme 
universaaleista 

tarvikkeista!

Maahantuonti ja markkinointi

www.mkcontrols.eu


